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TECHNISCHE DETAILS

MODULBESCHREIBUNG

Werkstoff Aluminium
Oberflache @ schwarz, @ rot, Modul mit Montage- und
@ blau, @ griin, Passbohrungen fiir eine
gold, @ ESD positionsgenaue Montage der
Elemente. Durch die zweiteilige
Lagetoleranz +0,01mm . g
Passhoh Bauweise auch nachtraglich am
assbonrungen Zwei-Saulen-System schnell zu
Lagetoleranz +0,1mm befestigen. Das Anbringen von
Bohrungen Mono-und Duosockeln ist
moglich.
98
9545 42
(4,\,)
a 5 WO
/) ) T /&) o ed
\J \\J N \\J S
7N\ A A N A A
& y (& \ & N (& (& @D
< o o M N ﬁ% N M
39 w U &% VAR
C )
© o o0 o o o @// v,
) ) M ) )
\&J \J / \J &Jj
W X
¢ e ii
56 +0,01
el g N

Anschraub-Lochbilder
passend flr:

EVO-DM30  PEX-DS30
EVO-KM30

EVO-MM30 PEX-MS30
EVO-DM12 PEX-DS12

110

EVO-MM12 PEX-MS12

Auf Anfrage fertigen wir auch nach lhren individuellen Anforderungen.

© Alle Rechte vorbehalten.

Der Verkauf aller Produkte iber www.uversa.de erfolgt im UVERSA SERVICE 08321 /220 98-40 www.uversa.de
Namen und fiir Rechnung der KonTec Maschinenbau GmbH. info@uversa.de
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Anschraub-Lochbilder
passend f(ir:

EVO-DM30 PEX-DS30
EVO-MM30 PEX-MS30
EVO-DM12 PEX-DS12
EVO-MM12 PEX-MS12
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